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MESTSKY URAD JES
Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi

C.j.. MJ/02258/2026/0DSH/Tom
Sp.zn: MJ/00868/2026/0DSH/Tom

Vyftizuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jeseniku dne 13.01.2026

OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU

opatieni obecné povahy
stanoveni pirechodné iipravy provozu

MéU Jesenik, odbor dopravy a silni¢niho hospodatstvi (dale jen ,spravni orgdn“) pfislusny podle § 124
odst. 6) zdkona & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich ptredpist (dale jen ,zdkon o provozu na pozemnich komunikacich“) obdrzel dne
07.01.2026 zadost pravnické osoby: K + K sluzby s.r.o., ICO 25390295, Lipovska 119/26, 790 01 Jesenik o
vydani stanoveni pfechodné dpravy provozu na silnicich II a III. tfidy, mistnich komunikacich a verejné
pristupnych téelovych komunikacich na Gzemi okresu Jesenik, pro uziti dopravnich znacek a zarizenf
v ramci provadéni odstrarfiovdni havarii na plynovodni infrastrukture, podle ustanoveni § 61 odst. 4
zakona o provozu na pozemnich komunikacich v terminu od data nabyti pravni moci do 31.12.2026.

K Zadosti bylo doloZeno souhlasné stanovisko Policie CR dopravniho inspektoratu Jesenik, ze dne 6.1.2026,
¢j. KRPM-2282-2/CJ-2026-141106. Dopravni inspektorat doporuduje uziti dopravni znalek a zatizeni dle
priloZenych situaci odsouhlasenych organem policie a spravnim organem.

Spravni orgdn na zakladé Zadosti, projednanych a doporucenych situaci podle ustanoveni § 61 odst. 3
zékona o silni¢nim provozu na silnicich 11 a III. tfidy, mistnich komunikacich a vefejné pristupnych
ucelovych komunikacich na tizemi okresu Jesenik, pro uZiti dopravnich znacek a zafizeni vramci
provadéni odstrafiovani havérii na plynovodni infrastrukture, v souladu s § 77 odst. 1 pism. c) a odst. 5
zékona o silniénim provozu a vyhliskou 294/2015 Sb., kterou se provadi pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a tiprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

stanovi

prechodnou vipravu provozu na pozemnich komunikacich

Misto prechodné Gpravy: na silnicich 1II a III. tfidy, mistnich komunikacich a vefejné
pristupnych tGcéelovych komunikacich na Gzemi okresu Jesenik

Divod prechodné Gpravy: vramci provadéni odstrafiovani havarii na plynovodni
infrastruktute

Doba tpravy. od data nabyti pravni moci do 31.12.2026

Tel: 584 498 402 e-mail: jiri.toman@mujes.cz www.jesenik.org

Masarykovo nam 167/1, 790 01 Jesenik
pracovisté: Karla Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
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Instalace dopravniho znaceni provede: K + K sluzby s.r.o.,, ICO 25390295, Lipovska 119/26, 790 01
Jesenik

Odpovédna osoba: K + K sluzby s.r.0.,, ICO 25390295, Lipovska 119/26, 790 01 Jesenik, p. Karel

Zelinka, tel. 602 615 644

Zpisob vyznafeni:  Dle priloZenych situaci odsouhlasenych organem policie a spravnim organem (viz.

priloha).

PodminKky pro provedeni mistni dipravy provozu:

1. Provedeni a umisténi dopravniho znafeni a zafizeni musi odpovidat vyhldsce ¢ 294/2015 Sb,,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a dprava a fizeni provozu na
pozemnich komunikacich.

2. Bude dodrzena CSN 01 80 20 véetné zmény ¢.1 ,Dopravni znatky na pozemnich komunikacich"

3. Dopravni znadeni a zafizeni bude provedeno v souladu s TP 65 "Zasady pro dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich” - II. vydani.

4, Pokud si to vyZada konkrétni dopravni situace, bude provoz na pozemnich komunikacich ~ Fizen
nalezitym poc¢tem nalezité poucenych a vybavenych osob.

5. S pracemi, pro néZ je pracovni misto zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy, aZz jsou
instalovany vSechny znacky, svételné signaly a dopravni zarizeni.

6. Bezprostfedné po ukonteni akce bude piechodné dopravni znaCeni a zafizeni odstranéno a
stavajici dopravni znaceni obnoveno v celém rozsahu.

7. Znacky a dopravni zatizeni musi byt po celou dobu udrZovany ve funk¢nim stavu a v Cistoté a
spravné umistény.

8. Pfenosné dopravni znaceni bude umistovano ptesné dle priloZenych schémat Technickych
podminek 66.

9. Policie CR, UO Jesenik, dopravni inspektorat bude vyrozumén spole¢nosti K+K sluzby s.r.o. pfi
kazdém omezeni formou elektronické posty, email” je.di.ding@pcr.cz, pfipadné jan.kacmar@pcr.cz,
nebo datovou postou: 6jwhpv6, nebo telefonicky na tel. 974 773 258 (kancelar por. Mgr. Jana
Prochazky) s uvedenim pfesné polohy pracovniho mista, rozsahu omezeni provozu, pouZitého
schématu pfechodné upravy provozu a predpokladaného trvani omezeni.

10. Ze strany zhotovitele béhem provadéni praci nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti a plynulosti
silni¢nfho provozu (dak jen ,BESIP“) a bude dbiano o neporusenost a tplnost dopravniho znaceni.

11. V ptipadé rozporu prechodné upravy provozu se stavajici mistni tipravou, bude stavajici dopravni
znaCeni zakryto nebo preskrtmuto dle TP 66.

12. Za snizené viditelnosti bude fadné osvétlena (dle TP 66) kazda prekazka v sil provozuy, to plati i pro
vozidla stojici na krajnici nebo pracovni misto a jiné prekazky na pozemni komunikaci.

13. V piipadé $patnych rozhledovych pomérd podél pracovniho mista, pripadné pri vzniku
dopravnich komplikaci z hlediska plynulosti dopravy, zajisti zhotovitel f{zeni provozu pomoci
naleZité poulenych osob, vybavenych vystraznym oble¢enim dle TP 66.

14. Pokud bude prenosnym DZ omezen urdity Gsek, prace budou probihat v celém tseku. Jinak musi
byt oznac¢eno pouze misto zasahu.

15. pfi netplném oznadovani ptrechodnym dopravnim znacenim a nesplnéni podminek bude Polici
CR, DI UO Jesenik kazda dalsi akce posuzovana zvIast.

Tel: 584 498 402 e-mail: jiri.toman@mujes.cz www.jesenik.org

Masarykovo ndm 167/1, 790 01 Jesenik
pracovi§té: Karla Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
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16. Dopravni znacky a zatizeni musi byt pro ucastniky provozu viditelné z dostate¢né vzdalenosti,
v obci nejméné 50 m a nesmi zasahovat do priijezdniho profilu komunikace.

17. Prenosné dopravni znacky musi byt vidy v reflexnim provedeni. Dopravni znaceni musi byt
provedeno v souladu s vyhlaskou MDS ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla silni¢niho
provozu na pozemnich komunikacich, iprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich.
Budou dodrZeny rozméry a provedeni dle CSN EN 12899-1, stilé svislé dopravni znaeni. Spodn
okraj prenosné dopravni{ znacky bude min. 0,6 m nad silnici.

18. Jako zavazna slouZzi publikace ,Zdsady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich®, které bylo schvaleno Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne
12.03.2015.

19. Svislé prenosné dopravni znacky musi byt upevnény na kovovych cervenobile pruhovanych

sloupcich dle TP 66. Cervené a bilé pruhy maji $itku 100 - 200 mm a musi byt osazeny
s dostate¢nou stabilitou proti povétrnostnim podminkam.

20. Po dokonceni praci musi byt vzdy dopravni znaceni neprodlené odstranéno.
Odtivodnéni:

Spravni orgin obdrZel dne 07.01.2026 od Zadatele Zadost ve véci stanoveni prechodné upravy
provozu na silnicich I a IIL. tfidy, mistnich komunikacich a vefejné pristupnych ucelovych komunikacich
na Uzemi okresu Jesenik, v ramci provadéni odstrafiovani havdrii na plynovodni infrastrukture podle
ustanoveni § 61 odst. 3 zakona o silni¢nim provozu v terminu od data nabyti pravni moci do 31.12.2026.

Dle § 77 odst 5 zdkon o silniénim provozuy, jde-li o stanoveni pifechodné tGpravy provozu na pozemnich
komunikacich, nedorucuje prislusny spravni Grad ndvrh opatfeni obecné povahy a nevyzyva dottené
osoby k podadvani pfipominek nebo ndmitek; opatieni obecné povahy nabyva tGé¢innosti patym dnem
po vyvéseni.

Spravni organ na zakladé vyse uvedeného oznamuje veiejnou vyhlaskou opatreni obecné povahy ve véci
stanoveni umisténi dopravniho znaéeni na silnicich 1II a IIL. t¥idy, mistnich komunikacich a vefejné
pfistupnych Géelovych komunikacich na tGzemi okresu Jesenik, z divodu uZiti dopravnich znacek a
zatizeni v ramci provadéni odstrafiovani havarii na plynovodni infrastrukture podle ustanoveni § 61 odst.
3 z&kona o silni¢nim provozu na silnicich II a Il tfidy, mistnich komunikacich a vefejné pristupnych
ucelovych komunikacich na izemi okresu Jesenik, v terminu od data nabyti pravni moci do 31.12.2026.

Pouceni:
Proti opatfeni obecné povahy dle § 173 odst. 2 spravniho Fadu nelze podat opravny prostredek, dle § 77

odst. 5 zakona o silniénim provozu opatfeni obecné povahy nabyva u¢innosti patym dnem po dni vyvéSeni
verejné vyhlasky.

Ing. Katerina Ivanova
vedouci odboru dopravy a silni¢niho hospodatstvi

Tel: 584 498 402 e-mail: jiri.toman@mujes.cz www.jesenik.org
Masarykovo nam 167/1, 790 01 Jesenik
pracovisté: Karla Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
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Toto opatfeni obecné povahy musi byt vyvéseno po dobu 15 dnfi.

Vyvéseno dne: Sejmuto dne:

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti opatient:

/) OBECNI{ URAD
Y 7 790 64 VAPENNA
4 iy, 1-
Priloha: i

- Situace odsouhlasend organem policie CR a spravnim organem.

Obdrzi:

1.K + K sluZzby s.r.o., 1CO 25390295, Lipovska 119/26, 790 01 Jesenik

Na védomi:

2. Krajské reditelstvi policie Olomouckého kraje, Dopravni inspektorat Jesenik, IDDS: 6jwhpvé

3. Uredni deska mésta Jeseniku

4. itedni deska mésta Zlaté Hory, IDDS: rx8a99k

5. GFedni deska mésta Zulova, IDDS: j5u3744

6. uredni deska mésta Javornik, IDDS: ejmbdvv
7.aredni deska mésta Vidnava, IDDS: 7gwbajq

8. uredni deska obce Béla pod Pradédem, IDDS: 8cphpc8
9. uredni deska obce Bernartice, IDDS: jigbmbu

10. Uredni deska obce Bild Voda, IDDS: v92sr58

11. Gtedni deska obce Cerna Voda, IDDS: mkmmkt

12. uredni deska obce Hradec-Nova Ves, IDDS: a5xbkg5
13. uredni deska obce Kobyla nad Vidnavkou, IDDS: 5ghhvrr
14. Gredni deska obce Lipova - [azné, IDDS: hcsbmtx

15. Gfedni deska obce Ceska Ves, IDDS: dy5aqbf

16. iredni deska obce Ostruznd, IDDS: nscagb9

17. Gredni deska obce Supikovice, IDDS: scvbj9r

18. Gredni deska obce Uhelnd, IDDS: ijza7n4

19. iredni deska obce Velka Kras, IDDS: zc8hkev

20. ufedni deska obce Velké Kunétice, IDDS:tdaa7nw
21. Uredni deska obce Pise¢na, IDDS: 6mebuay
22.uredn{ deska obce SkoroSice, IDDS: 7ezbg97

23. tifedni deska obce Stara Cervena Voda, IDDS: cagasgw
24. Gredni deska obce Vapennd, IDDS: cmibkdq

25. uredni deska obce Vlcice, IDDS: 64gaww6

26. Uredni deska obce Mikulovice, IDDS: 9fmbcrk

Tel: 584 498 402 e-mail: jiri.toman@mujes.cz
Masarykovo ndm 167/1, 790 01 Jesenik
pracovisté: Karla Capka 1147/10, 790 01 Jesenik

www.jesenik.org



0

min, 5,5 {vyjimedng 5.0 m)

cea 30

Schéma B/1

Standardni pracovni mistc na
pozemni komunikaci s malym
dopravnimzatiZenim.

pficna Jzavéra jecno-st-annymi

smérovacimi deskami

odstup podélné  1-2m
pfiéné 06-1m

podélna uzavarz aboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pfiéna uzavéra jednostranr yni

smérovacimi deskami

cdslup podenéd 1-2m
olitné ¢6-*'m

vystrazna svétla typu 1 na kaZds

smérovaci desce

1)
uziti depravnich zracek 2
aopravinich zarizzni v Liinads
soubéZnych parkovacich
pruhé. chedniku arnebc
stezek pro cyxlists 2odle
schématB/16az 8/20

vzdalerosti v melrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. ZZeni
vyozovky na jeden jizdni pruh.

2%.€na zaveéra zabrancu
Tirimainé3vystraznasvetlatyput

oodéna uzavéra obou-srannym!
snérovacimiceskami
2nstup max. 10m

oodena uzavéra zabradim na
siranéchodnlku/stezkyprocyklisty

Sfeéna uzavéra zabrancu
T rimalné3vystraznasvét atypui

“y mule bt ve vyimecdnych
ciivadech men§i (siz kap.
§1.2)

AI\J

L2l dopravnich znacdek e
Jopravnici zefizeni v pfivadé
soubéirych parkovacich
orubu, Shad-ntku a/neba
stesek oro cyklisty podic
schéma!3/16a2 8/20

vzdalenost' v melrech
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Schéma B/3

Standardni pracovn’ misto
ZuzZenijizdniho prubu

podélng . zavére obo.ciranymi
smeércvaci 7. deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzivera edrc-s'ranayni
smerovaci ™ Jes<ami
odstup godélné 1-2r

pfizné  CE-"m
vystrazng “vélls {you * ~= kazde
smeérovaci 250

Wuzi*i donrarr.ch zracex a
dopravnizt ca‘izeni . pilicadé
soubéz~ych pa--avacich
pruhy, chadritu a'pso ezek
pro cy¥listy prdic sch.mst 317
azB/20

vystrazné s /3totyoul

nebo znacka um'sténz Nz
fluorescen’rim & *~= s-eém
podkiadu. 7 Jrotsméru chzdne

vadalenseti » fioirec”
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I-Schérna B4

Stancardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocneé jizdnipruhy.

pficna :zavéra olsoustrannyimi
smére/azimideskami

cdstun podélng 1-2m
cfitné Ce-1m
podéing .zavéra coouslrannymi

smérovasimi deskami
odstup vax. 10m.

addél arotismémysh jizdrich
pruhu oodle intergiy provozu
vedic” s3'@nou, vod'zim prahem,
vodici ceskou, zvyraznuiic’
deskcu “adcudopravnich knofliks
fodstup 7,2 - 1,0 m;, féhi necc
barvo.

pfitna szdvéra jesnostranngm
sme-cat ' mideskam
odstup z-dalné 1-2m

~figné  N2-1m
vystraird svétla 'you 1 na kazdi
sSMArcyvas tesce

1 ukitt “Zogravaich zradek a
copranich zarfizen' v prpads
sgut3znych pzrkovacic?
pruee. shoonikt eredn stezek
pro v sty poclz szhémat B/15
azt . j

vystra®ne svelln
nebn zracka umisténa na
flunresc=nénim 2 u'nzelenem
podklad_, v proiismiru shodne

typu |1
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Schéma 8/5.1

Standardni pracovn{ misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
prub.

vyst-azresvé'lc lypu 1

nebc znacka umisiénana
fiucrescanénim Zlutczelendm
pockladu, v protisméru shodné

pficra uzavérazaoranau
minimalné 3 vystrazna svélia
typu

podélrd uzavéra otoustrainym’ |
simérovacimi deskam|
cdstupmax i0m

pficna uzavéra jeunostrannym’
smérova simi deskam’
odstup codélné  1-2m:

oficné 06-1m
vysirazna svélla ypu ! na <2idc
smérovani desce

Iyr.ute byt ve vyjimecénych
pfipadech mansi! (viz
kap.6.1.2.)

2)uiiti dopraviich cnalexk a
dopravnich zafizern v ofipad?s
soubézZnych parkovacich
piuhu, chodniku a’/nebo steze®
pro cyxlisty pocie schémat B/16
azB2)
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V piipadé dpravy
pfednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

]

vystrazné svéllotypu 1

nebo znacka umistdna na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkiadu, v protisméru shodné

priéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svélla
lypu 1

podélnad uzavéra oncusirannmi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pficna uzavéra [ednostrannymi
smeérpvacimideskami
odstup podéiné 1-2m

pficné  C85-1m
vystrazna svétla tyou 1 na kadde
smérovaci desce

1) muze byt ve vyjimecn,th
pfipadech mensdi (viz ka3,
6.1.2)

2yuziti dopravnich znacek a
dopravnich zaffzani v pfipzce
soubéznych parkovaciach
pruhi, chodniku ainebo stezek
pro cyklisty podia schémat E,°6
az 8/20

vzdalenosti v me'rech
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i Schéma BI6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jaden jizdni
pruh. Rizani provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

vystraZna svétiotyp. °

nebo znackaumistérara
fluorescenénim Zlutczelenem
podklazy, v protisméru shodné

piifna %4ra souvisia z Oranzove
folie. depravnich knofiiku nebo
barvy donsrucena

piitra vzavéra zabranou
minimalr& 3 vystrazna svétla
typu 1

podélra zavéra asoustrannyri
sméravacimi deskam’
odstup max. 10m

pfi¢na LzAvéra zabranou
minimairé 3 vystiazra svétla
tycu 1

pfifna 34ra souvisla 7 oraniove
folie, zragkovacich srofiiku nobo
barvy dodoruéena

imuZe byt ve vyjimeénych
priparlech mensi (viz kap.
6.1.2

N

JuEit) dopravnick znacek a
dopre vnich zafizzni v plipadé
soubsiaych parkovacich pruhu.
chedn’ku  a/nebo  stezek pro
cvklicty podle schémat B/1G a7
B2

vzda eosh v met-ech




Schéma B/14.1

Standardni pracovni misto.
Zjednosmérnén’ pozemni
komunikace.,

pfipadre se zhizuje ob iZdka

podélnad uzdvéra jedrostrannymi
smérovacimi
deskam ocstupmax 10m

pficnauzavé-avodic: ‘abuli
vystrazra svéllatypu !

pficnd .zaséra . uanow nebo
tfemi s &ravacin ces<anmi
minim2ing 3vystraz = svétla
typu 1

YWmuaie byl ve vyjimednysh
piipadech menli fviz kap.
6.1.2.)

2) yziti “dograwnich zraZek a
oL ramnich zarizeni v pripads
soubéinych pa-kovacicn
prane, chodniky a/neto
stezex cro cyw'isty podie
schemat8/15a2E£:20

veddiensst v metrze |
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Schéma B/14.2

Standardni pracovri misto
vprostoru kiizovatky.

veden’ 2rovozu (uziti znadek & C 4

@ a . 24 z) zavisi na keonkrétnim |

umist£~’ pracov~’ho mista v
prostory kfizovatky, pfipadré se
pro urdi o smér zfizuie skjizdka

pficrs uzavéry zabranou
minimz w3 3vystrazra svétla tvou 1

vystraz- & svatlotypu 1

neto «nacka umisléna na
Fucrezzerdnim Zutozelenem
pordklad., u ostain'ch vjezdu
shodné

Dmini—alri §ifka se zjisiuje
pom-~aiviednyeh kfivak

SZN.. =0 Usmermnean’ provazu v
proster. Kiizovatk / lze uZi
smérov=zcich dasek /. Zda az ¢.
Zdc)dle <onkrétni cituace

vzdalanoah © melrack
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Schéma B/M15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemn'
komunikace s objizdkou.

v a ea
R \
. . | pouglma uzavéra occousiranmy i

smérovsacimicaskam
( 4 ! odstup max. 10 m

bide)
T
.
-
v

pricné uzavéry v oblasti pra-
covaihe mista zdbra-ami

minimalné 5 vys‘rainych svetzl
typu 1

uiiti znacky & B * s d-~datkovzu

i mitof tabulkors &. E 2a v ofizad3 polie’
\ 1 / vyznadit vzaalencs: K zacathu
uzavirky {nap®. »fi véts’

vzdalecsh k tomute mista)

=

%
-
Pozn.: VvV ciipadé ryeznaden
objizd«xové trasy umistéen
znaCek €. 13 11aaz ¢ (S 11d die
mistnich pedm’'nek
s - wedaienosh v metiach
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Chodnik ainebo stezka pre cyklisty

>

Schéma B/16

Chodnik alneko stezka pro
cyklisty podél pracovniho mista
navozovce.

podélné uzavéry

die hlou <y vykopu zacranou nebo
zabradin

éevena vystraina svétla typu 3,
oodélny adstup doS0m

1) oznac 2ni pracevninc misla na
vozovse podle  schémat B/1,
B2 Z/4a:Bi3 88 .89 B12
azB/14.3

vodulenost v metiec
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodnilu, stezce pro cyklisty
nebo sfezce pre chodce a
cyklisty.

podéiné uzavéry
die hloub*y vykopu zZbranou nebo
zabradlim

cervena wystrazna svétle typu 3,
podélry cdstup do50m

pficne uzavey
d'e hioubiy vykopu zébrancu nebo
zabradlim

mirimalné jedno fervené
jedrostranne vystrazneé svéilo typu
3naxaidé uzavéfe

hodnotaA
min. 1.5 m neto sif<a stavajicihc
chodriku nebo stezky

1, oznadeni pracovniho mista na
vozovee podie  schémsat B/,
B8/2 B/4aiB/b 8/8 8/¢ B/12
arB~ 43

]
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